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效率更高 占地面积更小 更轻

在尺寸和效率方面，Alupower® 均具有革命
性的改变。与铸铁锅炉相比，该商用换热器
尺寸减少了近 25%，重量减轻了约 60%，可
轻松通过门和电梯安装到狭窄的锅炉房内。
与具有相同功率的锅炉联控系统相
比，Alupower® 所需的组件更少，因此安装
和维护成本更低。

优化供热 
在功率相同的情况下，Alupower® 的效率至少比标准锅炉高 10%，从而带来更优的供
热效果以及低于预期的运行成本。
如下表所示，Alupower® 可在不同的流量和温度设置下实现高效。

目标效率
100% 输入 80/60 进回水条件下 > 98%

烟气温度 80/60 进回水条件下 < 66°C

100% 输入 50/30 进回水条件下 > 104%

30% 输入 36/30 进回水条件下 > 108% 

Alupower ®

大型商用冷凝换热器 

成熟的开发合作伙伴

贝尔卡特为您提供适合于民用、商
用或工业锅炉的各种标准的以及
定制的供热解决方案。我们的技
术专家可以帮助您开发满足您所
在国家的规范和本地监管要求的

产品设计和解决方案。

最近 30 多年来，我们已设计了 50 

多种不同型号的的铸铝冷凝换热
器，功率范围从 20 kW 到 3MW 以
上。我们的创新产品和工艺为我们
的客户提供行业领先的民用和商用

锅炉支持。

创新型冷凝技术

占地面积小。影响力大。
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更多信息？
联系我们

采用 Aconit® 燃气燃烧器设计
为增加大型工业锅炉的输出功率和使用寿命，我们设计了采用 Aconit® 全预混金
属纤维燃烧器的 Alupower®，该燃烧器满足超低 NOx 全预混燃气燃烧器的行业标
准。

这些燃烧器使用了独特的针织 Bekinit®3D 金属纤维材料。这种材料可在燃烧器的
全寿命周期内保证其实现最高效率和最低 NOx 排放。

Aconit® 全预混金属纤维燃烧器：
• 在不改变燃烧器尺寸的情况下增加输出功率
• 实现较高的调节比
• 在锅炉的全寿命周期内确保最佳性能
• 能够有效抵抗表面温度的快速改变以及极端温度等因素产生的热应力

Alupower® 设计数据
换热器的类型 模块化设计铝制冷凝锅炉换热器

模块单体热输入 250kW 1 MBTU/h (GCV)

冷凝锅炉换热器功率范围 1 MW – 3MW 4 MBTU/h – 12 MBTU/h

3MW 换热器的最大长度 2.5 米 8’2” 

换热器的最大宽度  
(门宽度） 

838mm 33’’

换热器的最大高度 
（不含运输支架） 2 米 6’6” 

模块最大高度 1.6 米 5.2’ 

模块最大宽度 800mm 32”

进回水口连接尺寸 不同型号尺寸不同，3MW：DN200法兰连接

烟道接口尺寸 不同型号尺寸不同，3MW：烟气接口直径 DN400

换热器的重量 +/- 2000 kg +/-4409 lbs

便于运输和安装 
Alupower® 采用完全集成的运输框架设计，便于运输和安全起吊。

bct@bekaert.com

heating.bekaert.com

保留修改权利
所有细节描述均为对本产品的总体介绍 如需订购或了解
产品设计，请以正式的产品规格表和文件为准。除非另有
说明，本宣传册上使用的所有商标均为 NV Bekaert SA 

及其下属企业拥有的注册商标。
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